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KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHNIK

ALS-Rohrleitungssystem NEUHAUSER

Rohre, Formstucke, Ventile und Zubehor
fur den Drucklufttransport

1 ALS- Aluminiumrohre werden aus einer Aluminiumlegierung 6060 gemaf der Norm UNI 9006/1 mit Chromphosphatbehandlung und
aulerer blauer Kunststoffbeschichtung gefertigt

2 Die ALS -Klemmringverbindungen werden aus Polypropylen mit einem Sprengring aus nichtrostendem Stahl AlS| 403 hergestellt

3 Samtliches Zubehor aus Metall wird aus Messing und nichtrostendem Stahl AISI 316 hergestellt

4 Dichtungen an Ventilen, Verschraubungen und Vorschweilbunde werden aus elastomerem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gefertigt
EPDM, PTFE und VITON sind auf Anfrage erhaltlich

Anwendungsbereiche und Gesundheitsbestimmungen

Das ALS -Produktprogramm ist hauptsachlich fiir den Transport von Druckluft ausgelegt Diese Produkte kdnnen jedoch auch zum Transport
von anderen gasformigen Flissigkeiten unter Druck gemaR aller relevanten EU-Bestimmungen verwendet werden Auch zum Transport von verschiede
nen atzenden und nichtatzenden Fliissigkeiten konnten Easy-Pipe-Line Aluminiumrohre verwendet werden

Betriebstemperaturen Technische Standards Nominaler Betriebsdruck
Zwischen -10°C und +60°C Aluminumrohre: UNI EN 755-7 Aluminumrohre: 14 Bar

Zylindrische Gewinde: 1ISO 228/1, DIN 2999, UNI 338, BS 21 (16 Bar auf Anfrage)
Verpackung

Samtliche Produkte werden ordnungsgemal verpackt, um sicherzustellen, dass wéhrend des Transportes keine Beschadigungen auftreten Rohre
werden in Pappkartons oder weiflen UV-bestandigen Beuteln verpackt Rohranschliisse und Zubehorteile bis zu 158 mm Durchmesser werden zunachst
in Beuteln, dann in Pappkartons verpackt Die Spalte ,Anzahl” in der Preisliste gibt die in den Beuteln enthaltenen Mengen an.

Die in der Preisliste genannten Verpackungsmengen sind nicht teilbar. Alle Bestellungen werden daher automatisch aufgerundet.

Pipes, Pipe Fittings, Valves and Accessories
for transporting compressed Air Materials

1 The ALS aluminum range of pipes are manufactured in aluminum alloy 6060 according to UNI 89006/1 norm with chrome phosphated
treatment and external blue electrocoating

2 The ALS compression fitings are manufactured in Polypropylene with AlSI 403 stainless steel split ring

3 All metal accessories are manufactured in brass and AISI 316 stainless steel

4 Gaskets on valves, unions and stub flnges are manufactured in Nitrile Butadiene Rubber (NBR) EPDM, PTFE and VITON are
available upon request.

Fields of Application and Health Regulations

The Easy Pipe Line range of products is designed principally for transporting compressed air However, these products may also be used for transporting
other gaseous liquids under pressure, in accordance with all main European regulations They might also be used for transporting several aggressive and
non-aggressive liquids

Operating Temperatures Reference Standards for Dimensions Nominal operating Pressure
Between -10°C and +60°C Aluminum Pipes: UNI EN 755-7 Easy pipe line: 14 bar
Cylindrical threading: ISO 228/1, DIN 2999, UNI 338, BS 21 (16 bar on request)
Valves: UNI 8470 - 8471

These packing quantities mentioned in the price list are not divisible. All orders will therefore be automatically rounded to the multiple of the
bags quantities.
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Druckluftrohr, Aluminium, beschichtet

Aluminium Pipe, coated
3 Meter Rohr

@D
-I-—

L 3 meters rod
- —
S L -
Artikelcode @D S |2 Anzahl
[y Article code Quantity
o
a
Q
/
A
@80, @110 und @158 auf Anfrage / @80, 3110 and @158 available on request
Druckluftrohr, Aluminium, beschichtet
Aluminium Pipe, coated
6 Meter Rohr
L 6 meters rod
— = *
S 7
7777777777777 Artikelcode @D S L Anzahl
* Article code Quantity
w
a
= 09APIPEO20| 20 | 15 | 6 | 1 |
09A PIP6 025 =
] 2 ooAPiP6os2] 32 | 45 | 6 | 1 |
7 : 09A PIP6 040 | ] — _
09A PIP6 063 63 2.0 6 1
09A PIP6 080 80 225 6 &l -
09A PIP6 110 110 25 6 1 ""'E‘:U
09APIP6160| 158 | 35 N i ﬂ—:’
. Druckluftrohr Versatzstiick ,,S-Form“, beschichtet
x Y. “S” Double bend, coated
.rz I \‘
' + \
1
\ A B
\ !
= )
= o
L
E= i Atikelcode | @D | S | L | H | A | Anzanl
B Article code Quantity
o

[09APIPS020] 20 | 15 | 415 | 150 | 40° | 2 |

09A PIPS 025
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Rohre, Verbinder und Ventile / Tubes, Fittings and Valves
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-—

Steckverbinder, gerade

Socket
Artikelcode @D oG | Anzahl
Article code Quantity
09P COND 020 20 43 113 5
09PCOND 025 25 51 126 5
09P COND 032 32 61 140 5
09P COND 040 40 75 168 i
09P COND 063 63 105 187 5
09P COND 080 80** 170 245 1
09PCOND 110|  110* 200 292 1 ““E'[]
09P COND 160 158** 267 364 1 51‘—’-'

* @63 Buchse aus Aluminium / @ 63 nuts in aluminium
** Aus Aluminium [ In aluminium

Steckverbinder, gerade,

L mit Langenanpassun
— ,
Union Socket
0}
8
a2
. & Artikelcode 2D 2G L Anzahl
— Article code Quantity
_, ( | mm ‘mm m n°
L J 09P CONC 020 20 43 113 5
09P CONC 025/ 25 51 126 5
09P CONC 032 32 61 140 5
09PCONC 040| 40 75 168 5
09P CONG 063 63 105 187 5
* @63 Buchse aus Aluminium / @ 63 nuts in aluminium
Steckverbinder, einseitig — AuRengewinde
Male Socket
L
—
e
* Artikelcode @D C = @G E Anzahl
Article code Quantity
09P CONM 020 G04 w | 16 | 43 | 82 5
e 3) 09P CONM 020 G0520 oy | 17 | 43 5
(9P CONM 025 G04 25 W' 16 51 5
[} (9P CONM 025 G525 | | o7 | s 5
N ] (9P CONM 025 G625 1" 20 | 51 5
09P CONM 032 G632 1t | 20 | et 5
8 09P CONM 032 GD7 32 14" 23 61 5
03P CONM 040 GOB40 1" | 20| 75 5
03P CONM 040 G0740 1% | 23 | 75 5
09P CONM 040 GOB40 | 20 | 75 | 115 5
03P CONM 063 G0863* 1% | 20 | 105 | 124 5
03P CONM 063 G1063* | 20 | 27 | 105 | 135 5

* @63 Buchse aus Aluminium / @ 63 nuts in aluminium




KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHNIK

ALS-Rohrleitungssystem NEUHAUSER

Steckverbinder, einseitig —
AuBengewinde, Aluminium

Male Socket Aluminium

[%]8]

Artikelcode
Article code

Anzahl
Quantity

098 CONM 040 GO7

T — A
1 H ’* 098 CONM 063 G10 5
5 n* " = 0 20y
&) I o o 098 CONM 080 G12| 80° 3 170 | 201 1 E"U
= = 8 8 098 CONM 110 G12110" iR 1 NEU
A -| === 098 CONM 160 G12158" = = = 1 )
B " @20 - @963 Buchsen aus Kunststoff / @20 — @63 nuts are in plastic material

* Aus Aluminium / In aluminium

9 Steckverbinder, einseitig —
— Innengewinde, Aluminium
Female Socket Aluminium

S S——
“E‘Eﬁ Artikelcode @D | @C | @G L Anzahl
5 — 6 Article code . Quantity
S d !
——1
o
]

Alle Buchsen aus Kunststoff / All nuts are in plastic material

Steckverbinder 90°
90° Elbow

Artikelcode
Article code

09P ELBD 020
09P ELBD 025
09P ELBD 032
09P ELBD 040
09P ELBD 063 63" 138
09P ELBD 080 80 | 170 | 223
09PELBD 110 110** 200 250
09P ELBD 160 158+ 267 327

* @63 Buchse aus Aluminium / @63 nuts in aluminium
** Aus Aluminium / In aluminium

@G

z
e

= = ol




KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHNIK

ALS-Rohrleitungssystem NEUHAUSER

Steckverbinder 45°
45° Elbow

@D
i~ l

Artikelcode
Article code

Anzahl
Quantity

G
NS

09P ELBH 020
09P ELBH 025
09PELBH 032
0SP ELBH 040
09PELBH 063

* @63 Buchse aus Aluminium ( @63 nuts in aluminium

Steckverbinder 90°, Reduzierstiick
Reducing 90° Elbow

Artikelcode @D1| @D2| ©G | L1
Article code

09B ELBR 080 063 | 63" 223
09B ELBR110080| 110 | 80 | 200 | 250 | 262

09B ELBR 160 110| 158 110 267 327 327 1

* @63 Buchse aus Aluminium / @63 nuts in aluminium
** Muss defniert werden / To be defned

o

Steckverbinder 90°, AuBengewinde
Male thread 90° Elbow

Artikelcode @D | @C | @G| L1 L2 Anzahl
Article code Quantity
098 ELBT 080 G12
09BELBT 110612 | 110 | : .
09BELBT160G12 [ 158 [ 3" - . - 1

c Wandwinkel Innengewinde, Messing

T Wall bearing Elbow with

T T female threaded Brass

I‘_'
|
.|___
|
e
r
|
-
|
L

]

© ! I — (i Artikelcode G o Anzahl
Article code

| N

09B ELBF G04 G04 | % ' % ' 5




KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHNIK

ALS-Rohrleitungssystem NEUHAUSER

c Wandwinkel AuBengewinde/

——-[—Ic— Innengewinde, Messing
|

Wall bearing Elbow with
male/female threaded Brass

|
]

Artikelcode G C
Article code

G
L)
|
— =l

|

09B ELBM GO05 G05

Verschlusskappe, gesteckt
Cap
]
(S
Artikelcode @D @G L/ @D1 Anzahl
Article code Quantity
09P ENDC 020
09P ENDC 025
09P ENDC 032
09P ENDC 040 I |
09P ENDC 063 63" 113 5
09P ENDC 080 80 | 170 | 125 1
09PENDC 110 110 200 12,5 1 ﬂf\__}
09P ENDC 160 158 267 16,5 1 o |

* @63 Buchse aus Aluminium / @ 63 nuts in aluminium

""" i ~._ @D3 Rohr-Flansch-Adapter
Pipe-flange fitting adaptor

|
I

S1

D =
Q — 8
=]
| | Y

Artikelcode @D @D1 @D2 @D3 S 51 Jis Anzahl
Article code Quantity
09BFLANOSO | 80 | 8 | 145 | 160 27 a1 | ' 1 =
09B FLAN 110 10 100 180 | 1905 30 44 190 i N EU
09B FLAN 160 158 150 279 236,2 242 35 49 231 1

*Laut EN und ANSI | According to EN and ANSI|

4 Verschlusskappe mit Klemme
Tt Cap with terminal
() = Artikelcode @D D1 L Anzahl

Article code Quantity

@D1

[ 0oPENDT 080
09P ENDT 110 110 176 | 128 1
09P ENDT 160 158 235 161 1

E\
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KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHNIK

- Steckverbinder, Reduzierstiick
1 | Reducing
| B ' =N
a | | Artikelcode @D1| @D2| @G1| @G2| L Anzahl
Q ™ [ Article code Quantity
F 5= o mm | mm | mm | om | mm | ne
% 3 8 09P REDD 025020| 25 | 20 51 43 123 5
o] Q 09PREDD 032025 | 82 °| 25 | 61 | 50.5 | 133 5
09PREDD 040 032 | 40 32 75 | 605 | 154 5
09PREDD 063 040 | 63" | 40 | 105 | 745 | 177 | 5
— 09PREDD 080 040 | 80* | 40 E 5 < 1
‘ 09PREDD 080 063 | 80* | 63 | 170 | - e 1
e b A 09PREDD 110040 | 110** | 40 : - 2 1 ia;’ﬂ
ms o e 09PREDD 110 063 | 110** | 63 = = = 1 1
8 i H = 8 g ‘ 09PREDD 110080 110**| 80 | 200 - 269 1
] | _ 09PREDD 160 110| 158* | 110 | 267 - 328 1
ﬂ = —l * @63 Buchse aus Aluminium / @863 nuts in aluminium
** Aus Aluminium / In aluminium
*** Muss defniert werden / To be defned
Steckverbinder, T-Stiick
T-Fitting
Artikelcode @D H aG L Anzahl
Article code Quantity
09P TEET 020 20 68 5
09PTEETO025 |26 | 7p i 5
09P TEET 032 32 88 5
09PTEET040 | 40 | 105 | Bl
09P TEET 063 63 127 5
09P TEET 080 80~ | 212 1 L
09PTEET 110 110* 251 1 i ‘;_-_L_l
= 09P TEET 160 158" | 327 1
- * @63 Buchse aus Aluminium / @ 63 nuts in aluminium
** Aus Aluminium / In aluminium
0
[a)
* — Steckverbinder, T-Reduzierstiick
e = = Reducing T-Fitting
=y EH LS
= s Artikelcode @D1| @D2| BG1| @G2 L H | Anzahl
{‘“ -"+ Article code Quantityl
= mﬁi‘ll 2 ey s
09P TEER 025 020 51 5
- 09PTEER 032025 | 32 25 | 81 | 5
09PTEER040032| 40 | 32 | 75 5
09P TEER 063040 | 63 | 40 | 105 | 105 | 265 | 123 | &
09P TEER 080 040 | 80** | 40 : o - - 1
09PTEER 080 063 | 80** | 63 | 170 | *** | 444 | *** 1
09PTEER 110 040 | 110*| 40 s = = 5 1
09PTEER 110 063 | 110**| 63 | - = - - -
09PTEER 110 080 | 110**| 80 | 200 | 170 | 502 | 263 1 ;_j;-_g
o O o 09P TEER 160 110 | 158**| 110 | 267 | 200 | 654 | 327 | 1
S S _ & * @63 Buchse aus Aluminium / & 63 nuts in aluminium
** Aus Aluminium / In aluminium
*** Muss defniert werden / To be defned




KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHNIK

ALS-Rohrleitungssystem NEUHAUSER

w - e -
& Steckverbinder, T-Stiick, AuBengewinde
T-Fitting, male
Artikelcode @D | @C | aG L H Anzahl
T Article code Quantity

(_l)l (o] q]rE:

S = IU| ] 09P TEEM G12 080 80 1 =
— 09PTEEMG12 110{ 110 | 8" | - 1 .“;-_\:‘
- 09PTEEM G12160| 158 | 3" | 170 | 440 | 178 1

Kugelhahn mit Steckverbindungen
Ball Valve
0]
S}
- Artikelcode
Article code
e |
09P VALD 020
09P VALD 025
| 09PVALD 032
09P VALD 040
09PVALD 063
* @63 Buchse aus Aluminium / €63 nuts in aluminium
Kugelhahn mit Steckverbindungen (Sondergrofen)
Ball Valve (extra Size Body)
[}
S}

F =

Artikelcode @D @G 1§ Anzahl
Article code

09PVALL 020
L 09P VALL 025
09P VALL 032
| 09PVALL 040

A
!

Kugelhahn, Innengewinde

Ball Valve q\
threaded Ends _

Artikelcode
—— Article code

Anzahl
Quantity

09P VALF G04
09P VALF GO5
09P VALF G06
09P VALF GO7
09P VALF G10
09PVALF G12




KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHNIK

ALS-Rohrleitungssystem NEUHAUSER

Drosselklappe
Butterfly valve

Artikelcode @ Rohr Anzahl
Article code @ Pipe Quantity

098 VALB 080 80 80
09BVALB110 | 110 ' 100 1

09B VALB 160 158 150
*Laut EN und ANSI / According to EN and ANSI

=l

Abzweigreduzierstiick, Steckverbindung
Drop

@D1

Artikelcode @D1 | @D2 @G F Anzahl
Article code Quantity

@D2

09P DERD 025020 25 20 43 40 2
09P DERD 032 020

09PDERD 040 020| 40 20 43 45 2
09P DERD 040 025

09PDERD 063 020| 63 29 43 50 7
09P DERD 063 025

09PDERD 063 032| 63 32 61 50 2
09PDERD 080032 80 | 32* | 653 | 40 &
09PDERD 110 032| 110 0% 65,3 42
09PDERD 160 063| 158 | 63* | 107 | 65 Al

*“weitere Reduzierungen auf Anfrage / Further reductions on request

_It:z.. :
!

Abzweigreduzierstiick, AuRengewinde
Male Drop

oD

= -~ B Artikelcode
3 Article code

@c

Abzweigreduzierstiick, Innengewinde
Female Drop

@c

aD

Artikelcode
Article code

09P DERF 063 GO5 |

09P DERF 063 GO6 2

O9PDERF080GO6| 80 | 1™ 40 =]
1
1

09P DERF 110 G06& 110 - i 42
09PDERF 160 G10 | 158, > | 65
*weitere Reduzierungen auf Anfrage { Further reductions on request

l'lcl\
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ALS-Rohrleitungssystem

Rohre, Verbinder und Ventile / Tubes, Fittings and Valves

% 3-Wege Verteiler, Eingang Innengewinde
3 Ports Applique — Female

=T =u J'
AIANAL - N
U I\ =
5_11___1 — L +
{5
5 0
—— —f—
L K
] —
Artikelcode G c H E K A B L F Anzahl
Article code Quantity
BSP | BSP | mm | mm mm | mm | mm mm | BSP | n°
09P AP3F G05 G04 " %' 81 45 75 60 67 74 %" 2
@D 3-Wege Verteiler, Eingang Steckverbinder
t ) 3 Ports Applique
||
I
(&)
Artikelcode @G @D C H E K A B B F Anzahl
Article code Quantity
09P AP3T 020 GD4 4?_ 20 1" 81 45 75 60 ﬁf_ 74 W' 2
09P AP3T 025 G04 52 25 w o | 8t 45 75 60 67 T4 Al 2
@D 2-Wege Verteiler, Eingang Steckverbinder
2 Ports Applique
—— T e
Ll 5 -
f ll 1
\ AN o
_,__| L T j
o
-__F - i
A E
L —
Artikelcode @G @D G H E K A B i F Anzahl
Article code Quantity
mm | mm | BSP | mm | mm | mm | mm | mm | mm | BSP i
09P APZ2T 020 G04 43 20 VA 81 45 75 60 67 74 " 2
09P AP2T 025 G04 52 25 w | 8 45 | 78 60 87 74 R 2




ALS-Rohrleitungssystem

NEUHAUSER
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Verschlussstopfen, Innensechskant
Plug

Artikelcode G Anzahl
Article code
G
= —==xg]
09B PLUG G04 " b
Muffe, Messing

Brass Union Socket

Artikelcode
Article code

09B UNIF G04
09B UNIF GO5
09B UNIF G06
09B UNIF GO7
09B UNIF G08
09B UNIFG10

Druckluftschlauch, flexibel, Innengewinde
Pressure hose, flexible, female thread

Artikelcode @ L Anzahl
Article code Quantity

09P FLEX G04
09PFLEX GO05
09P FLEX G0B6
09P FLEX GO7
09PFLEX G10

Druckluftschlauch, flexibel, Steckverbinder
Pressure hose, flexible, plug-in connector

Artikelcode a L Anzahl
Article code Quantity

09P FLEX 080 015 1500

1
09P FLEX 080 020/ 80 2000 1 ﬁ_,._-n
09PFLEX 110 020 110 2000 1 __.‘-_'-....
09P FLEX 110 030 10 3000 1
09P FLEX 160 032 158 3200 1




NEUHAUSER

KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHNIK

ALS-Rohrleitungssystem

Befestic ysteme / Fixing Systems

Abstandshalter fiir Wandwinkel
Spacer for Wall bearing Elbow

Artikelcode Anzahl
Article code Quantity
n°
09M SPAC 000 5
Rohrklemme, Kunststoff
Plastic Bracket
Artikelcode (6] Anzahl
Article code Quantity
‘mm n
09P FED5 020 20 10
09P FEDS5 025 25 | 10
09P FED5 032 32 10
@20-32 @40-63 09P FEDS 040 40 10
09P FED5 063 63 10

Rohrschelle, Metall, mit Anschraubgewinde
Metal Wall Bracket with Coupler

Artikelcode @ Anzahl

Article code Quantity

09M FERF 020 20 10

09M FERF 025 5 [ 10

09M FERF 032 32 10

09M FERF 040 a0 i 10

09M FERF 063 63 10

09M FERF 080 80 10 3EU

09M FERF 110 110 10 __!_:___

09M FERF 160 158 10
Schraubklemme
Screw Clamp

Artikelcode @ Anzahl

Article code Quantity

09M HOLD MO6 M6 20

09M HOLD MO8 M8 20 =1

NEU

09M HOLD M10 M10 20 LAS
Klemmbhalterung
Joint Clamp

Artikelcode Abmessungen Anzahl

Article code Dimensions Quantity

09M HOLD MO8 002 20

09M HOLD M08 003 20

09M HOLD MO8 008 20

09M HOLD M08 014 14-20 mm x M8 20

09M HOLD M10 001 1,5-3 mm x M10 20 NEU

09M HOLD M10 003 3-8 mm x M10 20 i




ALS-Rohrleitungssystem
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Rohrtrager fir Wandanbringung, Type ,, A"
Pipes Stand “A” Type

Artikelcode Abmessungen Anzahl
Article code Dimensions Quantity

09M SHELF 180 180 20

Rohrtrager fiir Wandanbringung, Type ,,B“
Pipes Stand “B” Type

Artikelcode Abmessungen Anzahl
Article code Dimensions Quantity

09M SHELH 160

09M SHELH 210

09M SHELH 310

09M SHELH 510

Abstandsbolzen
Threaded Spacer

Artikelcode Abmessungen Anzahl
Article code Dimensions Quantity

09M DIST M05 055 M5 x 55 mm 20

Gewindestange
Threaded Rod

Artikelcode Abmessungen Anzahl
Article code Dimensions Quantity

09M RODT M08 100 M8 x 100 mm 20

Sicherungsband fiir Rohre
Anti whip-last strap

Artikelcode Anzahl
Article code Quantity

09B AWLS 000 20




ALS-Rohrleitungssystem

Installationszubehor / Installation Equiment

NEUHAUSER

KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHNIK

Spannschlissel Typ ,, A"

Wrench “A” Type

Artikelcode

@ Anzahl
Article code Quantity
‘mm n°
09P WREN 016 20+ 32 2
Spannschlissel Typ ,,B*
Wrench “B” Type
Artikelcode @ Anzahl
Article code Quantity
09PWREN 040 40 + 63 2
Rohrschneider
Pipe Cutter
Artikelcode 15} Anzahl
Article code Quantity
09P CUTT 020 20 + 63 1
09P CUTT 080 80 + 110 1 JEV
09P CUTT 160 158 1 Lo
Anfaswerkzeug fiir Rohrenden
Chamfering Cone
Artikelcode (6] Anzahl
Article code Quantity
mm n°

09P CHAM 016

1




ALS-Rohrleitungssystem

NEUHAUSER

KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHMIK

Fraswerkzeug
Pipe milling Cutter

Artikelcode %] Anzahl
Article code Quantity
09M MILL 025

09M MILL 040

Artikelcode Fir Anbohrschelle Anzahl
Article code For saddle clamp Quantity
09M MILL 080 1

09M MILL 110 110 | 1
09M MILL 160 158 1

i

Ersatzfraskopf fiir Fraswerkzeug
Spare Part for milling Cutter

Artikelcode (%] Anzahl
Article code Quantity

09M MISP 025
09M MISP 040

Entgratungswerkzeug
fiir Rohrenden und Bohrlécher

Deburring tool

Artikelcode Anzahl
Article code Quantity
09PDBTL 140 1

I

Dichtungsfett (Vaseline)
Vaseline Grease

Artikelcode Gewicht Anzahl
Article code Weight Quantity
09V VASE 0125

09V VASE 0500

09V VASE 1000 1,000 1




ALS - Montageanleitung NEUHAUSER
ALS — Installation instructions

@ 20 mm '-
—

.

BESTIMMUNG DES
ROHRDURCHMESSERS IN MONTAGEANLEITUNG

ABHANGIGKEIT VOM LUFTVERBRAUCH ~  ROHR SCHNEIDEN

Der Schnitt muss
gerade sein. Verwenden Sie

Der Rohrdurchm hnet sich wie folgt:
er Rohrdurchmesser errechnet sich wie folg Fidrsis alhas Botie hacide:

* gewlnschter Durchfluss (max. Druckverlust von 5%
gegenlber dem Eingangsdruck)
s notige Ldnge der Hauptleitung

Bei geschlossener Rohrleitung sollte der zu berechnende ROHR ANFASEN
Abstand max. zwischen dem Kompressor und dem Durch Anfasen der Rohr-Innen/
entferntesten Abnehmer liegen. R iBonceits |5ectsich das Rohr

leichter einstecken und ver-
Die nachstehende Tabelle dient zur Festlegung des hindert die Beschadigung des

Rohrdurchmessers* in Abhangigkeit von der Lange Dichtring.
und der Durchflussmenge**.

Einstecken leicht gedreht
werden, um es bis zum
Anschlag in die Kupplung
einzuschieben.

MUTTER LOSEN
Das Rohr muss zum ; @é‘

MUTTER FESTZIEHEN
Ziehen Sie die Mutter per

Hand und mit Hilfe eines
Hakenschllssels fest an.

Durchfluss: 210 m3/h
Empfohlener Rohrdurchmesser = @ 32
(1 m3/h = 16,7 I/min)

DEMONTAGE
. Losen Sie die Mutter der
DRUCKKURVE IN ABHANGIGKEIT VON DER Verschraubung und entnehmen Sie %
TEMPERATUR das Rohr.

+ Das Rohr wird durch Krallen aus Edelstahl 316L, in der
Kupplungen gehalten.

» Die Dichtigkeit wird durch eine Nitrildichtung, die im
inneren der Kupplung angebracht ist, gewahrleistet.

+ Bei der Verbindung ist das richtige Einstecken des Rohrs
in die Kupplung wichtig. Nur hierdurch kann die
absolute Dichte unter hartesten Einsatzbedingungen
sichergestellt werden.

+ Die Installation erfolgt bei Raumtemperatur !

| |
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13 bar a 50°C
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NEUHAUSER

KOMPRESSOREN & DRUCKLUFTTECHNIK

GmbH

Hotline

Wir sind fur Sie da - rufen Sie uns an!

Fon: +49 86 86 / 98 43 40- O

Oder senden Sie uns eine E-Mail:

info@neuhauser-druckluft.de

e
100% TOU7 100%
QUALITAT SERVICE KOMPETENZ



